
 

 

 info@loma-stahl.de  -  Tel.: 07125 1223 800  -  FAX: 07125 1223 809 

Anfrageformular 

Sonderroste und -Stufen 

Kontaktdaten 

Firma 

Name 

Telefon 

E-Mail 

Traglast: 
 

begehbar 
befahrbar PKW bis 3,5 to. 

befahrbar LKW über 3,5 to. 
ohne Belastung  

Typ:        Gitterrost           Stufe (immer mit vorgebohrten Seitenlaschen und Antrittskante)  

Gitterrosttyp: 
 

Pressrost 
Schweißpress-Rost 

Vollrost 
Barfußrost 

Material: 
 

Stahl 
V2A Edelstahl 
V4A Edelstahl 

GFK 

Oberfläche: 
 

feuerverzinkt (Stahl) 
eisenroh (Stahl) 

gebeizt (V2A / V4A) 
unbehandelt (V2A / V4A)  

Rutschhemmung: 
 

 
nicht rutschhemmend  

Füllstab rutschhemmend 
Trag-& Füllstab rutschhemmend 

 

Auflage (Rostdraufsicht): 
 

links und rechts 
oben und unten 

3 Seiten 
vollflächig 

Masche: 
 

30/30 
                                            30/10 

30/70 
20/20 
40/40 

sonstige  

Tragstabhöhe: 
 

20/2 
25/2 
30/2 
30/3 

sonstige 
Belastungskonform 

Maße: 
 

Tragstab in mm   
        
Füllstab in mm   

 
Stückzahl: 
 

X 

Weitere in gleicher Ausführung: 
 

  Tragstab in mm                           Füllstab in mm                      Anzahl  

   

   

   

   

   

   

   

 

Sonstiges / Notizen / Skizze 

Anliegen Rückruf  Angebot  Sonstiges   

X 

X 


